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DESCRIPCIÓN CESIÓN P.V.P.

ATLANTIS DIGITAL 
SYSTEM

Sistema digital de referencia compuesto por: transporte, servidor y dac.    
(No incluido en el precio: módulo de vídeo 4k, módulo de salida digital y 
módulo MQA).

#¡VALOR! Consultar

Tipos de discos: SACD, CD, DVD-Audio, Blu-ray PureAudio, CD-R / RW, 
DVD ± R / RW, DVD ± R DL, BD-R / RE. Reproducción nativa de SACD.  
5 motores.

Salida de audio digital: RCA SPDIF, AES-EBU.

Módulo de video opcional: 4K UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-
Video.
HDMI Audio: hasta 7.1ch / 192kHz PCM, hasta 5.1ch DSD, Bitstream.
Esta opción consiste en dos placas y una actualización de firmware.

ATLANTIS SERVER

Formatos admitidos: WAV, WAV64, AIFF, FLAC, ALAC, OGG. Todos los 
formatos anteriores en resoluciones de hasta 32 bits 384Khz. 
Reproducción nativa de DSD, contenido DSD64, DSD128 y DSD256 en 
los formatos de archivos DSF y DFF, 2 bahías para almacenamiento.

#¡VALOR! Consultar

Módulo de salida digital opcional: SPDIF RCA, SPDIF BNC, AES/EBU 
para la conexión con cualquier DAC. MQA decodificado a estas salidas 
también para que cualquier DAC se convierta en MQA habilitado.

Consultar

Módulo opcional MQA. Consultar

I

SISTEMA COMPLETO ATLANTIS

TRANSPORTE DIGITAL MULTIFORMATO

ATLANTIS 
TRANSPORT

#¡VALOR! Consultar

MODELO

Consultar

SERVIDOR
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ATLANTIS          
REFERENCE DAC

Totalmente balanceado, diseño doble mono con separación física y 
eléctrica completa de los canales izquierdo y derecho. Entradas: USB (32-
384KHz, 16-24-32 bits, DSD64, DSD128, DSD256, MQA), 2xSPDIF RCA 
(32KHz-192KHz, 16-24 bits) 2xSPDIF BNC (32KHz-192KHz, 16-24 bits) 
2xAES- EBU (32KHz-192KHz, 16-24 bits) Wadax Link de referencia 
nativa (PCM nativo, DSD), 3xAES-EBU, 1 RJ45 Wadax Link nativa (PCM, 
DSD nativo), 2xRJ45, Interfaz de usuario: pantalla táctil capacitiva táctil 
de 5 pulgadas a todo color 800x480

#¡VALOR! Consultar

ATLANTIS          
DAC

Compuesto por dos chasis. Fuente de alimentación externa. USB (32-384 
KHz, 16-24-32 bits, DSD64, DSD128, MQA), SPDIF RCA, SPDIF BNC, 
AES-EBU (32KHz-192KHz, 16-24 bits), Wadax Link nativo (PCM nativo, 
DSD)

#¡VALOR! Consultar

Módulo MQA : Incorpora certificación por MQA a ATLANTIS DAC. Consultar

Entrada USB. Destinada para ser utilizada con ATLANTIS SERVER.

ARCADIA          
DAC

Diseño completamente balanceado. Fuente de alimentación lineal. MusIC 
chip. Controles: Inversión de fase, cambio de voltaje de salida. Entradas: 
USB (32-384Khz, 16-24-32 bits, DSD64, DSD128, MQA reproducción y 
decodificación nativa) SPDIF RCA, SPDIF BNC, AES-EBU (32 Khz-
192Khz, 16-24 bits). Salidas: XLR / RCA  (Seleccionable: 1V,2V, 4V).

Consultar

DAC´S


